1. Gespa artificial

2.1. Subbase. 20 cm graves compactades.

2.2. Capa asfalt. 4 cm. tipus S 12 + reg imprimacio.

3. Nou sistema de drenatge

4. Barana de proteccio. Bloc vist formigo gris.
Armadura 2812/20. Algada 80 cm.

5. Solera de formigd armat in situ, e= 10 cm.

sobre capa de grava de 15 cm.
6. Riostra fonaments 60 x 40 cm. Armadura= 6%416.

Estribos: 18/6 — 20 cm. (segun detalle constructivo).

/. Formacid de grades prefabricades de formigo.
8. Murs de cdrrega de bloc de formigd
reomplerts. Armadura 2812 /20.
9. Riostres de formigé HA—25 de 40 x 40 cm.
Armadura= #812/20.
10. Terreny natural compactat.
Paviment continuo de formigd armat in sifu.
e= 10—12 cm. sobre capa de grava de 135 cm.

RIOSTRA DE ATADO

bajo murete cerramienfo terreno juego.
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RECUBRIMIENTOS(*)

—2

@,

@fRecubﬁmiemtos laterales 3cm.

@*Recubﬁmiemto superior ultima planta 3cm.

(*) Recubrimientos minimos recomendados para estructuras en ambiente | y
sin proteccion especial contra—incendios.

®7Recubﬁmiemto inferior contacto terreno = 8cm.
SN

@*Recubﬁmiemto superior libre 4/5cm.

@*Recubﬁmiemto lateral contacto terreno =z 8cm.

é ®7Recubﬁmiemto lateral libre 4/5cm.

DATOS GEOTECNICOS

—TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA O adm= 2.50 Kg/cm?

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

HORMIGON ACERO
MATERIALES
CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACT.
Nivel Coef. : . . Tamafo Exposicion | Nivel Coef. :
Elemento Control Pond. Tipo | Consistencia Max. Arido | Ambiente | Control Pond. Tipo
Cimentacion Estodistico Y c = 150 pa_os (8?‘;”5%) 20/30 mm. lla Normal | Vs = 115 | g 500 s
Muros Estadistico Ve = 150 pag5 (g0 em) 20/30 mm. lla Normal | ¥s = 115 |5 500
Pilares Estadistico | V¢ = 150 pa_os (8?‘9(]”5%) 15/20 mm. Normal | Vs = 115 |g 500 s
Forjados y Vigas Estadistico |7 ¢ = 1.50| Ha—25 (8?50”5%) 15/20 mm. Normal Vs =115 B 500 s
Ejecucion(Acciones) Normal ;2 i 1'22 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
Exposicion/Ambiente \ lla
Recubrimientos
nominales(mm.) 30 35
NOTAS

—Control Estadistico en EHE, equivale a control normal
—Solapes segun EHE

—El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido, sello CIETSID, CC—EHE, ...

LONGITUDES DE SOLAPE EN ARRANQUE DE PILARES Lb.

SIN ACCIONES DINAMICAS | CON ACCIONES DINAMICAS | NOTA: VALIDO PARA HORMIGON
ARMADURA
B 400 S B 500 S B 400 S B 500 S Fck =250 Kg/cm?®
2
<10 25¢cm. 30cm. 40cm. 45¢m. SI Fek>250 Kg/em® PODRAN
REDUCIRSE DICHAS LONGITUDES,

912 25cm. 30cm. 40cm. 50cm. DF ACUERDO AL
214 40cm. 45em. 50cm. 60cm. ART. 66.5 Instruccion FHE.
316 45cm. 50cm. 60cm. 70cm.
320 60cm. 65cm. 80cm. 100cm.
325 BOcm. 100cm. 110cm. 130cm.

AJUNTAMENT DE SOLLER

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES
DEL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES "CAMP D'EN MAIOL". SOLLER:

CAMBIO DE CESPED.
GRADAS anexas.

SITUACION PLANO ESCALA
Cami de Sa Figuera - Cami d'es Murterar. DETALLES 1:25
™ Sdller. CONSTRUCTIVOS.

ARQUITECTE

GABRIEL BUADES CRESPI, arquitecte municipal

Serveis Técnics Municipals

Enero 2.010.




