2- demolicion gradas

zona posterior porterias.

5.- Adequacion sistema gral. riego.

EGAFONIA

IMETRAL pg BLOQUES

6- Paso perimetral todo recinto
juego. Ancho 1 metro.

1- demolicion antiguas gradas
construccion de nueva gradas: 110 ml.

3.- Adecuacion sub-base y colocacion
nuevo cesped artificial: 6.540,00 m2.

4.- Nueva red recogida
aguas pluviales: 195 ml.
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2- demolicion gradas
zona lateral.

00.32

PARED PERIMETRAL DE PIEDRA

PARED PERIMETRAL DE BLOQUES

2- demolicion gradas
zona posterior porterias.

4.- Renovacion red recogida
aguas pluviales: 110 ml.

AJUNTAMENT DE SOLLER

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES
DEL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES "CAMP D'EN MAIOL". SOLLER:

CAMBIO DE CESPED.
GRADAS anexas.

SITUACION PLANO ESCALA
Cami de Sa Figuera - Cami d'es Murterar. PROPUESTA 1:250
TM Sdller. PLANTA GENERAL.

Pendientes.
ARQUITECTE

GABRIEL BUADES CRESPI, arquitecte municipal
Serveis Técnics Municipals
Enero 2.010.
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