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1. MEMORIA CONSTRUCTIVA

ASPECTOS FUNCIONALES, FORMALES Y TECNICOS DE LA SOLUCION ADOPTADA CON
DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES
TECNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO

1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

1.1. BASES DE CALCULO

Las acciones caracteristicas que se han adoptado para el calculo de las solicitaciones y
deformaciones, son las establecidas en las normas NBE-AE.88 Y NCSE.02, y sus valores se incluyen en
el en el apartado "Acciones adoptadas en el calculo" de esta memoria.

El disefio y célculo de los elementos y conjuntos estructurales de hormigén armado se ajustan en
todo momento a lo establecido en la Instruccién de hormigén estructural "EHE", y su construccion se
llevara a cabo de acuerdo con lo especificado en dicha norma.

1.2. ESTUDIO GEOTECNICO

1.2.1. ESTUDIO GEOTECNICO PENDIENTE DE REALIZACION (PROYECTO EJECUCION)

Para la determinacion de las caracteristicas del terreno se realizara un estudio geotécnico. No
obstante tras la inspeccién de terrenos colindantes, el terreno pertenece al grupo T-1, y segun el tipo de
construccion que se va a ubicar a tipo C-1.

La cimentacién del edificio se realizara mediante zapatas cuadradas aisladas y corridas bajo
muros de contencion, unidas entre si mediante vigas de atado, segun las especificaciones relativas a
materiales y dimensiones detalladas en la correspondiente documentacion grafica.

2. SISTEMA ESTRUCTURAL

La estructura portante del edificio se resuelve mediante pérticos planos de hormigén armado, a
base de pilares cuadrados para facilitar su integracién en la distribucién interior y vigas planas para
facilitar su ejecucion, los porticos se arriostraran transversalmente mediante nervios.

La planta baja dadas las peculiaridades del edificio se proyectara sobre un forjado sanitario,
sobre muros (material que no se erosione por el efecto de la humedad) con su correspondiente zuncho
de coronacion, dejando las diferentes camaras comunicadas, registrables (puerta metalica) y ventiladas
(celosias de hormigén armado de 40x40).

La estructura horizontal y la cubierta se resuelven mediante forjados reticulares y bovedillas
prefabricas de hormigdn, en los que se introducirdn los zunchos y nervios de borde necesarios en los
huecos y apoyo de cerramientos.

Las rampas de escalera se resuelven con losas inclinadas de hormigén armado.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son
principalmente la resistencia mecéanica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad
constructiva, la modulacién y las posibilidades de mercado

3. SISTEMA ENVOLVENTE

- Cubierta.



COL-LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES
ILLES BALEARS

WJ&

TR
v

N

1.07.2009 11/03598/09

Segellat
La cubierta del edificio se resuelve a base cubiedaiiclina¢acte ctpja ajabe sobre tabiques

conejeros. Se utiliza este sistema por ser el usado et &I TesIo0el B0t caroorsonssr0C

Los parametros técnicos condicionantes a la hora de la eleccion del sistema de cubierta han sido
el cumplimiento de la normativa acustica NBE-CA-88 y la limitacion de la demanda energética CTE-DB-
HE-1, asi como la obtencién de un sistema que garantizase la recogida de aguas pluviales y una correcta
impermeabilizacion.

La evacuacion del agua se realizard exterior al edificio mediante cazoletas situadas fuera de la
fachada del edificio. Todos los elementos complementarios del sistema de cubierta han de ser
prefabricados con materiales compatibles con las membranas usadas.

Las bajantes han de ser exteriores de tubo de acero galvanizado (con posibilidad de ser pintado).

- Fachadas.

El cerramiento tipo de todo el edificio, sera de doble hoja, constituido por: una hoja exterior de
ladrillo ceramico hueco H-16 de 19cm, revestido exteriormente enfoscado maestreado enlucido fratasado
y pintado, cdmara de aire de 5 cm, aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado de densidad
35 kg/m3de 4 cm, hoja interior de tabicén de ladrillo ceramico H-6 de 8 cm.

Los parametros técnicos condicionantes a la hora de la eleccion del sistema de fachada han sido el
cumplimiento de la normativa acustica NBE-CA-88 y la limitacion de la demanda energética CTE-DB-HE-
1.

- Muros bajo rasante.

Los cerramientos bajo rasante se resuelven con muro de hormigon de 25cm. de espesor,
impermeabilizado con lamina de polietileno de alta densidad por su cara exterior.

Los parametros técnicos condicionantes a la hora de la eleccién del sistema de cerramiento bajo
rasante han sido la obtenciéon de un sistema que garantizase el drenaje del agua del terreno y una
correcta impermeabilizacion.

- Suelos en contacto con el terreno.

El suelo en contacto con el terreno se resuelve con solera de hormigén de grueso minimo 15cm,
sobre cama de todo uso (zahorra) 10cm compactada, subbase de machaca de piedra caliza de grueso
minimo de 15cm. Entre el hormigdn y la cama de todo uso se interpone una lamina de polietileno de alta
densidad para impermeabilizacién. Se preveran las juntas de dilatacion en tramos de 4x4m y en puntos
singulares.

Los parametros técnicos condicionantes a la hora de la eleccién del sistema del suelo en contacto
con el terreno han sido la obtencién de un sistema que garantizase el drenaje del agua del terreno y una
correcta impermeabilizacion.

- Carpinteria exterior.

La carpinteria exterior sera de aluminio anodinado o lacado (marco 80mm, hoja 33mm), rotura de
puente térmico, permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad clase 62, resistencia al viento clase C4,
grueso de la chapa del perfil 1,5mm y lacado recubrimiento 60micras. Despieces y aperturas indicados en
el correspondiente plano de memoria de la misma.

La carpinteria exterior de planta baja se tendra que cerrar con llave, igual que las correderas
blogueando asi sus dos hojas, las persianas mallorquinas llevaran cierres tipo cremona.

Todas las puertas exteriores llevaran tope y mecanismo de retorno.

Persiana mallorquina color a elegir.

El acristalamiento sera doble con espesores 4/6/4, se colocaran vidrios de seguridad en planta
baja.

Las barandillas en balcones y terrazas, seran de hierro forjado.
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Los pardmetros técnicos condicionantes a la hora de la eleccién del sistema de particiones

interiores han sido el cumplimiento de la normativa acustica NBE-CA-88, y lo especificado en DB-SI para
los elementos que separan la vivienda del garaje (local de riesgo especial bajo).
- Particiones

Las divisiones interiores entre aulas y aulas y pasillos han de ser superior a 50dBa.

Las divisiones se ejecutaran de pavimento a hasta forjado, a base de ladrillo ceramico H-16 de 19
cm. Todas las instalaciones estaran situadas entre el espacio del falso techo y forjado. Se sellaran los
pasos de instalaciones para evitar los puentes de transmision acustica.

- Carpinteria interior

La carpinteria interior sobre marco zoquete (colocado con gafas de acero galvanizado y fijado con
CP).

Las puertas a aulas de hojas de 0,92m de ancho y 2,03m de alto, con un fijo superior hasta el
falso techo con vidrio de seguridad 3+3 (con butiral).

Las otras puertas (excepto la de los inodoros) de hojas de 0,82m de ancho y 2,03m de alto.

Las puertas tendran gruesos de 40mm, seran lisas, macizas, recubiertas con un laminado de alta
presion con cantos postformados y herméticos con junta de goma al marco que también ir4 revestido con
el laminado. El tapajuntas al marco seréa extensible para una perfecta adaptacién al paramento de obra.

Las manetas seran curvadas (didmetro 20mm) y de acero inoxidable con placa de montaje
cuadrada 170x170mm.

Las puertas de acceso al edificio dispondran de tope y muelle de retorno.

Todas las puertas, excepto las cabinas de lavabos y las situadas en las vias de evacuacion,
tendran dispositivos de accionamiento con llave, pudiéndose abrir con llave maestra. También dispondran
de tope.

Las cabinas de los lavabos solo tendran pasador.

5. SISTEMA DE ACABADOS
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad.
- Pavimentos:

Los pavimentos interiores seran de terrazo de uso intensivo, su acabado sera pulido, abrillantado
y vitrificado en obra, con un grueso minimo de 3cm.

La unién del pavimento y el paramento vertical se realizard mediante la colocacién de zécalo o
rodapié del mismo material que el pavimento.

Las rampas tendrdn un pavimento que evite los resbalones, no se admiten elementos
antideslizantes.

Se tendra especial cuidado en la ejecucion de las juntas de dilatacion en lo que afecta a los
pavimentos, realizandose con junta de acero inoxidable embutida en el pavimento.

En las aulas y espacios docentes el pavimento pasara por debajo de las particiones. En zonas de
pavimentos diferentes se realizaran juntas constructivas. En otros tipos de encuentros, los pavimentos
incorporaran juntas para absorver la dilatacion y reducir la transmision acustica.

Entre el forjado y el pavimento, se colocara una lamina de polietileno expandido no reticulado de
célula cerrada y estanca de altas prestaciones para aislamiento al impacto de grueso 5mm y una capa de
hormigén armado con un grueso de 4cm.

Los bafios, vestuarios, cocinas se colocara un gres antideslizante facilmente limpiable. El material
utilizado sera resistente al los &cidos.

- Falsos techos:

Se colocara falso techo en todo el edificio (su seccién maxima sera de 0,4m en aulas y 0,6m en
pasillos.
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Aulas, y en general; falso techo acustico con plafones rigidos blancos de lana de roca volcanica
con una cara revestida por un velo mineral impreso, densidad 170kg/m3 de medidas 60x60cm y de
18mm de yeso, reaccion al fuego MO (incombustible), sustentacion vista a base de perfiles primario y
secundario, remate perimetral y perfiles Z y suspendido por tirantes enroscados.

Bafios, vestuarios y cocinas; falso techo en zonas himedas con placas de yeso laminado de
medidas 60x60cm y 12,5mm de yeso. Sustentacion vista a base de perfiles primario y secundario, remate
perimetral con perfiles Z y suspendido por tirantes enroscados.

Los paramentos que no necesiten colocacién de falso techo, como losas de escalera y
descansillos y algunas dependencias de instalaciones iran enlucidos con yeso acabado manual y llana,
pintado con pintura plastica.

- Revestimientos y pinturas:

Todos los paramentos interiores se ejecutaran a base de enfoscado maestreado y revoco
fratasado de mortero de cemento Pdrtland.

Las paredes de las zonas de circulacién irdn protegidas hasta una altura de 1,20m con un
revestimiento de vinilo adherido de 350kg/m2 de peso de grueso 0,55mm y tipo de adhesivo V-1000.

Los revestimientos verticales se resuelven con pintura plastica lisa antimoho en todas las
estancias, excepto en los locales humedos en los que se dispondra un alicatado ceramico 20x20 color
blanco, fijado con cemento cola sobre la base de enfoscado maestreado.

Las pinturas exteriores seran de tipo transpirable, con calidades hidréfugas y resistentes al
exterior.

Las juntas de dilatacion del edificio se resolveran con junta de acero inox. embutida en el
paramento.

Los alfeizares de las ventanas y remates de muro seran de piedra caliza con una inclinacion
adecuada y con goteron.

- Diversos:

Se prevera un z6calo como minimo de 0,3m y 1,20m como maximo de altura para su durabilidad
y proteccion contra el agua, ademas de un acera perimetral de 1m de ancho.

La picas de los alumnos de El, aulas de usos mdiltiples...del modelo Stratum 90 6 110, se
colocaran con sus fijaciones y complementadas con soportes metalicos tipo cartela fijado a la pared.

En los servicios sanitarios se prevera un equipamiento fijo: espejo, portapapeles, toma de
corriente para los secamanos.

Se incluird la rotulacién de sefializacion en catalan.

6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

7. URBANISMO
- Camino de acceso y aparcamientos:

El recorrido de acceso desde el exterior del recinto escolar al edificio estara pavimentado.

Se prevera una acera perimetral de un ancho de 1,00m.

La zona de acceso de vehiculos, asi como la zona de depésito de combustibles estaran
especialmente protegidas para evitar accidentes.

En el presupuesto se prevera una partida para reponer encintados, vados y pavimentos
exteriores que se hayan estropeado en la obra.
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- Pavimentos exteriores:

Las aulas exteriores de educacion infantil irdn pavimentadas con un material que no resbale, con
el mismo criterio que el pavimento de porches y pasos (panot). Estos tendran una inclinacion minima de
1% y se prevera la recogida y evacuacion de aguas.

- Cerramiento del solar:

El cerramiento exterior ha de tener una altura maxima de 2,40m, aunque siempre cumpliendo las
ordenanzas municipales.

El murete base sera de hormigén armado de 20cm de ancho y de 0,40 a 1,40m de alto.

El entramado metalico, soportes de chapa o pletina de acero con su malla todo ello galvanizado
con un recubrimiento minimo de 80 micras.

Puertas de acceso abatibles, que no sea posible su escalada ni que puedan pasar los brazos ni
colgarse. Han de incorporar portero automatico e interfono conectado a la conserjeria/administracion.

8. SISTEMA DE SERVICIOS
La parcela donde se va a construir la vivienda consta de los siguientes servicios:

Abastecimiento de agua
Conduccion aguas residuales
Suministro eléctrico
Telefonia
Telecomunicaciones
Recogida de basura

Otros

9. INSTALACIONES.

Las conexiones de servicio desde el limite de la parcela donde estan ubicadas las conexiones de
la red publica o de las compafiias se ha de realizar subterraneas y debidamente protegidas.

Las instalaciones se realizaran por personal competente y bajo la direccién de un instalador
autorizado por la Conselleria de Industria y Comercio de las Islas Baleares. Los materiales seran de
marca, homologados y de las caracteristicas que aqui se describen.

En todo lo que hace referencia a las cuestiones de tipo técnico que queda incluido en este pliego
de condiciones, se entiende que se adapta por completo al reglamento vigente.

- Conduccion:

La instalacion de fontaneria se disefiara y calculard de acuerdo al DB-HS Salubridad, HS4
Suministro de agua del CTE.

Los materiales que se usen en la instalacién se ajustaran a los requerimientos del apartado 3 del
articulo 2.1.1. Calidad del agua DB-HS, HS4 Suministro de agua del CTE.

Se instalaran sistemas de antiretorno en los puntos en que la instalacion lo requiera tal como dice
el art. 2.1.2. del DB HSA4.

Se prevera agua caliente en duchas y lavabos de infantil.

Los aparatos sanitarios serdn de dimensiones normalizadas, excepto los de infantiles.
Dispondran de sifon individual.
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Se situaran llaves de paso (tipo bola) en todos los locales son suministro de agua.

La red horizontal se situara en el techo de la planta a la que sirva, irdn debidamente protegidas y
registrables en todo su recorrido asi como sefializadas segun norma UNE.

La instalacion interior sera de cobre rigido. Las conducciones empotradas seran de polietileno
reticulado o polipropileno con accesorios de primera calidad. Adoptando todo tipo de medidas para evitar
la corrosion de los tubos.

Las conducciones generales de agua fria y caliente estaran aisladas con los grosores indicados
en el RITE.ITE.

La red cumplira los requerimientos de presion y estanqueidad de la normativa.

Se garantizaran lo caudales instantaneos de la tabla 2.1 del DB HS4.

La griferia serd de tipo temporizador y en lavabos y duchas con dispositivos polvorizadotes
reductores de consumo. Los inodoros seran de tipo empotrado y pulsores antivandalicos.

Para la produccion y almacenamiento de A.C.S. se cumplird el RITE y DB HE4.

Se preveray un red de riego exterior.

N
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N

- Evacuacion:

La red horizontal ha de garantizar la recogida de aguas pluviales y residuales para conducirlas a
la red general y la de saneamiento previa comprobaciéon de cota y capacidad. La red enterrada ird sobre
una solera de hormigén con una pendiente minima de 1%. La red colgada del forjado ira sujeta cada
1,50m. Todo con tubo de polipropileno de baja densidad de presion.

Las conducciones seran continuas dentro de las arquetas, con las piezas especiales que
necesiten. Se preveran los registros necesarios especialmente al final de cada conduccién y cambio de
sentido. Los registros o arquetas se colocaran en la medida de lo posible en el exterior del perimetro del
edificio.

El trazado de las bajantes sera el mas sencillo posible, los materiales utilizados a prueba de
rayos ultravioletas. La red perfectamente sujeta y protegida los primeros 3m desde el suelo con tubos
metélicos de resistencia adecuada.

Tendran ventilacion primaria comunicada con el exterior.

- Electricidad:

Tipologia de la instalacion:

- Todas las canalizaciones eléctricas accesibles irdn empotradas.

- Todas las canalizaciones eléctricas exteriores y de locales humedos tendran una proteccion
minima 1P45.

- Dentro del falso techo se instalard un sistema de bandeja metalica con conductores de 1000V
dejando espacio para las telecomunicaciones.

- Los mecanismos en la instalacion interior, de instalacién empotrada, seran de caja universal.

- La alimentacion de los enchufes se hara directamente de la caja de conexiones.

- Los enchufes tendran una proteccion alveolar y se colocaran a una altura de 1,5m.

La instalacion de enlace ha contar con la conexién de servicio, la caja general de proteccién, los
contadores y cuadro de distribucion.

La distribucién se iniciara en el cuadro general y proteccion, del cual saldrdn los diferentes
circuitos dotados de los correspondientes interruptores automaticos.

Los interruptores automaticos y diferenciales de cada circuito se han de colocar en los cuadros de
zona o de planta. Los cuadros de zona o de planta se haran coincidir con las zonas funcionales de
distribucion del centro.

La situacién de los cuadros eléctricos estara en lugares de uso restringido.

Los circuitos de iluminacion de pasillos y escaleras procederan del cuadro general o un
subcuadro. El control estara centralizado, (conserjeria, secretaria).

Las lineas de iluminacién exterior estaran centralizadas y el sistema de control (horario o

crepuscular).
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estar convenientemente sefializados de acuerdo con el Reglamento de Baja Tension.

Los lavabos la iluminacion tendra un temporizador. Se justificara el calculo de la intensidad de
corto circuito.

El edificio ha de disponer de la instalacion de conexion a tierra de acuerdo a lo que se especifica
en la instruccion. La conexion a tierra se realizara con cable de cobre de 35mm2 de seccidon minima y
picas clavadas unidas a la armadura de al estructura. La resistencia maxima de la red de tierra sera de
10ohms.

- lluminacion:

La iluminaciéon de centro se realizar4 con equipos de fluorescencia con reactancia electrénica,
reflectores, Opticas parabdlicas situadas a una altura de 2,50m. Se prevera de proteccion en la luminarias
de los espacios de circulacion. En las aulas se prevera de diferentes lineas de encendido dependiendo si
las luminarias estan proximas a la fachada o al interior para aprovechar mejor la iluminacion interior.
También se prevera iluminacion especifica en las pizarras. En las zonas comunes se preveran tres lineas
de encendido, una de las tres serd de 15% de la iluminacién general y servira como iluminacion de
vigilancia.

Los componentes de la luminarias han de cumplir las especificaciones establecidas en las
normas UNE, y seran facilmente limpiables.

Las instalaciones de iluminacion especial, emergencia y sefalizacion se ha de realizar de
acuerdo a la DB Sl y el reglamento ET. Se realizara mediante aparatos autbnomos que iluminen los
locales y las vias de comunicacion o evacuacion hasta las salidas. El nivel minimo de potencia de
iluminaciéon de emergencia, en los recorridos de evacuacion ha de ser de 5lum/m2. La iluminacién de
sefializacion ha de indicar permanentemente la situacion de las puertas, pasillos, escaleras y salidas de
los locales. Se prevera de iluminacién situada al exterior de las puertas del ascensor y en el interior de la
caja del ascensor.

- Calefaccion:

La instalacion de calefaccion ha de cumplir las especificaciones establecidas en el Reglamento
de instalaciones de calefaccion, climatizacién y A.C.S. y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias
RITE.ITE.

La instalacién se ha de zonificar en funcién de la orientacion, distribucién y el uso de las
diferentes areas.

La regulacién automatica ha de mantener una temperatura ambiente constante y autorregulable
de acuerdo a las condiciones exteriores y las circulaciones internas. Esta regulacion ha de responder a
criterios de ahorro de energia.

Las conducciones se sujetaran convenientemente a las paredes, estardn pintadas con
imprimacion anticalérica y acabadas con la pintura que toque. Las conducciones se instalaran vistas y sin
aislamiento por el interior de los locales calefactados, en los demas casos se aislaran térmicamente.

Los radiadores seran de acero fundido.

La caldera sera de fundicion y si es de chapa de acero de alto rendimiento. En este Ultimo caso
se prevera un circuito de anticondensacién para evitar la corrosion.

La calefaccion en las aulas se resolvera con radiadores.

Las instalaciones se haran vistas y seran de acero negro unido con soldadura. Las instalaciones
empotradas solo se admiten en casos especiales (debidamente justificados), en estos casos se usaran
materiales plasticos.

Las conducciones estaran aisladas en su paso por las zonas no calefactadas. En las salas de
maquinas y cuando estén expuestas a acciones mecanicas o inclemencias del tiempo, llevaran
protecciones externas de chapa de aluminio, no se admiten revestimientos de cinta de aluminio.

La regulacion de temperatura se hard por zonas en funciéon de la temperatura exterior en
contraste con la temperatura interior de la dependencia mas significativa de la zona.

La sala de calderas cumplira la normativa RITE.ITE. No podré utilizarse para ninguna otro uso.

- Instalaciones especiales:
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- Videdfono digital: (Llei 10/1998-CAIB)

i ., A554711CA8,B784FD9.91A4EED87C.4E.96A89D58EOC i
El sistema a emplear para la gestion de accesos sera un sistema digital dotado de voz y video. El

cableado de interconexion se realizarad mediante bus de comunicacion especifico del fabricante (ocho
pares trenzados). La configuracién de la instalacién dependera de la forma del edificio. El sistema
admitird varias entradas y salidas, intercomunicadas mediante un modulo especifico, el cual permitira
gestionar las distintas entradas al edificio de una misma unidad interior. Ser4 un sistema selectivo
actuando solo sobre la entrada especifica.

La unidades interiores estaran preparadas para voz y video, permitiendo visualizar y mantener
una conversacién con el exterior. Las unidades interiores se colocaran en conserjeria y vivienda del
conserje. Las unidades exteriores se colocaran en cada una de las entradas incluida la de vehiculos la
cual estara automatizada.

- Instalaciones de audiovisuales:

La instalacion de telefonia se incluira dentro del sistema de cableado estructurado, se prevera
una centralita de teléfonos que permita la gestion de las lineas digitales, analégicas y el fax. Se dispondra
de la instalacion de cableado estructurado en los siguientes puntos: recepcion, administracién (un punto
por lugar administrativo), direccion (direccién, jefe estudios, secretaria y departamentos), sala de
profesores (dos lugares de trabajo), aulas (uno por cada aula) y aula informética (12 puntos).

- TV-FM:

La instalacién de TV-FM ha de estar compuesta por elementos de captacion y amplificacion de
sefial de UHF, VHF y FM. Se realizard con cable coaxial. Se instalaran puntos de TV-FM en los
siguientes puntos: sala de profesores, salas polivalentes y aulas audiovisuales.

- Megafonia:

La instalacion consta de un equipo amplificador y micr6fono situados en al recepcion principal y
de altavoces situados en las zonas de circulacion, area administrativa y la zona de comedor y gimnasio.

- Timbre:

Se instalaran indicadores acusticos en las zonas de circulacion. El pulsador se instalara en el
area administrativa. Se instalara un reloj programador semanal para su automatizacion.

- Cableado estructural:

La red cumplira todo lo mencionado en los siguientes estandar, certificaciones y normas vigentes
(en caso de cambio de normativa se adaptaran a ello): EIA/TIA, normas CENELEC, recomendaciones
CCITT, IEEE802.3/Ethernet, 10Base T, 10Base 2, Fast Ethernet 802.3 100Base X, IEEE 802.5/Token
Ring (4 y 16 Mbit/s), FDDI, ANSI X3T9 TPDDI, ATM, TPPMD, ISDM, Local Talk de Apple, Redes IBM
3270, AS/400, redes de sistemas de control de edificios, videoconferencia interactiva y seguridad y todas
las normas y funciones de comunicacién telefénica.

La red de voz y datos se hara con cable FTP apantallado de 4 pares categoria 6.

La distribucion desde el armario se realizara con canal vista o por encima del falso techo.

Los lugares de trabajo estaran constituidos por cajas modulares ofimaticas de superficie de 6
elementos, dotadas de dos conectores RJ-45 cat. 5, uno para datos y otro para voz. Cada conector sera
de tipo RJ-45 cat. 5, y estara provisto de un dispositivo anticontaminante de contacto y tapa de proteccién
para evitar la entrada de polvo y suciedad.

Todos los puntos instalados estaran debidamente rotulados y sefializados, de manera que facilite
su identificacién dentro de los armarios repartidores, indicando el panel y el uso al que se destina.

El subsistema horizontal lo forman los 4 cables pareados, FTP cat.6 que unen los puntos de
trabajo y sus correspondientes repartidoras, se instalaran dos cables por punto de trabajo.
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La instalacion se realizara con canaleta proyista (é@\ge@@r&@@g@(m gybo de PVC rigido del tipo
H, siempre que no sea posible pasarla por el falso teCh0: 1 ea7earpo91asrEpa7CarosAoDEEEOC

El tendido del cable se realizara sin ningan tipo de repartidor o conexién intermedia. Ninguna
linea superara los 100m entre el repartidor y el lugar de trabajo. El cabe ha de cumplir en todos los casos
la norma EIA/TIA 568 Ay el nuevo estandar ISO/EIC 11801.

N

- Pararrayos:

En cada centro se han de instalar pararrayos para la proteccion de descargas atmosféricas.

10. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES.

La regulacion del sistema de calefaccién se desarrollard mediante circuitos independientes;
orientacién y usos horarios.

La recogida de aguas pluviales se desarrollara por usos; contra incendios, instalaciones de riego
y circuitos de alimentacion de inodoros.

La fontaneria se desarrollara mediante un doble circuito; agua potable en lavabos y duchas y
agua regenerada en inodoros y urinarios.

El saneamiento tendra doble circuito. Las aguas grises de las duchas y lavabos, con un sistema
de desinfeccion, filtrado y coloracion.

Se instalaran colectores solares para la aportacion de ACS, las placas solares se combinaran con
el sistema de produccion de ACS del centro, este sistema cumplira con la legislacién vigente,
especialmente en lo que respeta a la legionela.

En lo que corresponde a la electricidad, los equipos de iluminacién tendran que ser de bajo
consumo y con equipos electrénicos.

Tratamiento de agua, teniendo en cuenta las caracteristicas altamente incrustantes, superior a
400 mg/l del CO3Ca2, del agua sanitaria habitualmente utilizada, se proyectara la dosificacién de un
producto inhibidor de la incrustacion (concentrado de polifosfatos de calidad alimenticia con aditivos
conservantes incluidos).



